
Prestaciones

Clasificación energética

Convección

Puerta con dos cristales

Volumen

Cavidad esmaltada

Datos técnicos

Tensión 

Potencia eléctrica máxima (kW) 7,2

Voltaje (V) 220-240

Fusible (A) 32

Frecuencia (Hz)

Conexión trifásica

50/60

No

Consumo en espera (W) < 1 Wh

Consumo total de energía eléctrica (CE) 177,7

Dimensiones del producto empaquetado HxWxD (mm) 140X750X600

Dimensiones del producto AlxAnxPr (mm) 66X590X520

Longitud del cable eléctrico (cm) 130

Recorte de la encimera LxD (mm) 560X490

Tipo de enchufe

Peso neto / kg)

Sin

6.0

Peso bruto (kg) 7.0

Peso embalado

Peso Neto

LAVADORA WFB194QWP 
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Código EAN: 3660767982000

BRANDT ESPAGNE SLU-Plz. Carlos Trías Bertrán, 4 - 28020 - Madrid 

PLACA DE INDUCCIÓN
BPI6364W

Características

Tipo de placa Inducción

Tipo de instalación Encastrable

Material de la placa

Ancho (cm)

Vitroceramica

60

Color Blanco

Tipo de energía Electricidad

Número de focos 3

Acabado Redondeado

Tipo de electronica IXXLC Brandt

Tipo de controles Táctiles sensitivos

Ubicación 1 izq. / 2 der.

Potencia máxima (W) 3600 / 2400 / 2200

Dimensiones de la zona de cocción (mm) 280 / 180 / 160

Temporizador 99 min

Número de posiciones de cocción 10 / 10 / 10

Consumo de energía eléctrica por zona (CE) Wh/kg 173,9 / 176,7 / 182,5

Funciones Clean lock; Boost

Indicador de encendido Si

Dispositivos de seguridad Pack 10 seguridad


